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právo na pomoc v rámci záruky.
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2. 

4-10.
Maximální pracovní teplota je 50°C
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stavby.

4. 

-

-

5. 

60166477.

6. 

 6.1 
-

 6.2 

zapnuto.

Výrobek musí být servisován jen zaškoleným servisním pra-
covníkem.
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3.1 Povolit šroub krytu motoru a sejmout kryt.

3.4 Odstranit trubku presostatu.

3.1 Povolit šroub krytu motoru a sejmout kryt

7. 

Model Hz
Volt
(V) P1 (W)

Amp
(A)

Hmax 

(m)

Flow 
max

Genix

50 220-
240 490 2.3 0.95 

0.91 8.0 6.9

60 115

60 230

Genix 
Comfort

50 220-
240 490 2.3 0.95 

0.91 8.0 6.9

60 115

60 230

 viz štítek s elektrickými údaji
 IP44

 F

indikativní 

• 
 da +5°C a +25°C

Zapnutí: 72 mm nad dnem.
Vypnuto: 52 mm nad dnem

 -10°C +40°C
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8. 

 8.1 

doby instalace.

 8.2 Doprava

 8.3 Hmotnost

9. ÚPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY
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11. 

ZÁVADA

1

Motor se nespouští 

2 -
guje B. Motor nebo kondenzátor je vadný

C. Ovládací panel je vadný

3

Motor funguje 

4 vodu otvor je zablokovaný

5 Servisní stanice vypouští 
pomalu

6 -
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1°

>2500 rpm

2.1 3.1 3.2
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1

2

4.34.2 4.4

3.5 3.6 4.1
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2°

2°

5.1 5.2
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