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1) Termék: GÁZ GOLYÓSCSAPOK - MENETES

2) Típus: FIV.xxx (FUTURGAS) 
IVAR.Gxxx  

3) Installáció:

4) Működési leírás:

Menetes elzáró szerelvények fűtési gázhoz I. II. és III. osztály.

5) Szerelési eljárás:

A menetes sárgaréz szerelvények installációját kizárólag a gyártó, vagy képviselője utasításainak
megfelelően kell elvégezni, betartva ezzel a gyártó, vagy képviselője által megadott működési
paramétereket és műszaki határértékeket, pl. a műszaki leírásban. A telepítés során a menetre olyan
tömítő elem használata szükséges, amely megfelel a működési feltételekhez előírt hőmérsékletnek,
nyomásnak és média típusnak. A menetes sárgaréz szerelvények installációját mindenféle megterhelés,
feszítés vagy további nagy erőkifejtés nélkül kell elvégezni, a túlzott nyomatéki erő károsíthatja a
szerelvény testet. A beszerelés során figyelembe kell venni a csővezeték hosszirányú dilatációját, ilyen
esetben a megfelelő kompenzációs szerelvény használata szükséges. A szerelést megfelelő méretű
csavarkulccsal vagy az arra megfelelő vízpumpa-fogóval (sima ülőfelülettel) végezzük.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS 

Az installációt és a beüzemelést, csakis a megfelelő szakmai minősítéssel 
és képesítéssel rendelkező személy végezheti, összhangban az érvényes 
nemzeti szabványokkal és az előírásoknak megfelelően az adott 
országban, ahol az installációt végzik. Az installáció és a beüzemelés 
közben az utasítások és a biztonsági előírások, melyeket ez az utasítás 
tartalmaz, betartása kötelező. Az üzemeltető nem végezhet semmilyen 
beavatkozást, köteles az alábbiakban feltüntetett utasítások alapján 
eljárni és azokat betartani úgy, hogy a berendezés ne károsodjon, vagy 
az üzemeltetést végző személyzet ne sérüljön a munkavédelmi előírások 
betartása alapján.     
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 Meghúzásnál, különösen golyóscsapoknál, a golyóscsap testét a cső mozgási irányával 

ellentétesen megkell tartani, ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a 
golyóscsap a ragasztott csatlakozási pontján leszakad. 

 Ha a szerelvényeket falon kívüli, szabadtéri vezetékrendszerbe kell beépíteni, akkor a 
rögzítésükhöz megfelelően méretezett tartóelemek (konzolok) biztosítása a kivitelező 
cég feladata. Soha ne terhelje a szelepek menetes vagy karimás csatlakozását 
magának a vezetékrendszernek a súlyával!  
 

 
 

6) Menettömítés: 
 

 
• A menetek tömítőanyagának meg kell felelnie az EN 751 követelményeinek 
• A javasolt, gázvezetékekhez jóváhagyott tömítőanyagok használatakor a gyártó vagy képviselője 

utasításait be kell tartani. 
• Nem ajánlott a menettömítéshez tömítő kendert használni, a túltömítés veszélye miatt, 

valamint az ezáltal okozott menetes szerelvény szétrepedése miatt.  
 

 
7) Ajánlott tömítő anyagok: 

 
 Tömítő teflon szalagok PTFE 
 Tömítő teflon zsinór 
 Tömítő teflon fonal 
 Tömítő paszták 
 Tömítő gélek 

 
 

8) Figyelmeztetés: 
 

 Győződjön meg arról, hogy a golyóscsap elegendő áramlást biztosít az adott installációhoz. 
 A golyóscsapokat ne szerelje hozzáférhetetlen/elérhetetlen helyekre. 
 Rögzítse a csöveket a csőszállító utasításai szerint. 
 A golyóscsapokat teljesen nyitott vagy teljesen zárt pozícióban kell használni. 
 A golyóscsapok átmozgatása, teljes nyitása és zárása időszakosan jelentősen meghosszabbítja 

élettartamukat és a tömítés élettartamát. Tömítés reklamációja esetén, a golyó tömítésének 
sérülése, esetleg a golyóscsapot működtetőelem sérülése esetén a fentiekben említettek 
elhanyagolása miatt, nem lesz elfogadva (ajánlott időszakos ellenőrzés gázvezetékek esetében 
1 x évente). 

 
 

9) Megjegyzés: 
 

 
 A telepítést és a csatlakoztatást csak szakképzett személy végezheti, aki 

rendelkezik megfelelő végzettséggel és képesítéssel, valamint megfelel a telepítés 
helye szerinti országban érvényes szabványoknak és biztonsági előírásoknak.  

 
 

10) Figyelmeztetés: 
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• Az IVAR CS spol. s r.o. fenntartja jogát a műszaki és üzleti jellegű változtatásokra ebben a 
használati útmutatóban szereplő termékekre bármikor figyelmeztetés nélkül.  

• A termékek további fejlesztésére való tekintettel, fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokra, 
bővítésekre bejelentés nélkül, az illusztrált termékek közt eltérések lehetségesek. 

• Ebben a műszaki értesítésben feltüntetett információk, nem mentesítik a felhasználót az 
érvényes normatívák és az érvényes műszaki előírások betartása alól. 

• A dokumentum szerzői joggal védett. Az így megalkotott jogok, különösen a fordítási jogok, 
közzététel, fényképes reprodukció, vagy hasonló, tárolás adatfeldolgozó berendezéseken 
adatfeldolgozás céljából maradnak fenntartva.  

• A nyomtatási és hibás adatokért nem vállalunk semmilyen felelősséget. 
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