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1) Výrobek: MODULÁRNÍ PLASTOVÝ ROZDĚLOVAČ
- pro podlahové vytápění

2) Typ: IVAR.MODUSYS 

3) Charakteristika použití:

• Modulární rozdělovací sestava IVAR.MODUSYS je určena pro instalace v systémech
teplovodního podlahového vytápění / chlazení.

• Zajišťuje rozvod otopné vody do jednotlivých otopných smyček a je plně osazena potřebnými
regulačními a uzavíracími armaturami.

• Umožňuje dle potřeby v místě realizace připojení dalších rozšiřujících modulů vstupní a
vratné otopné vody, vzájemné spojení jednotlivých modulů se provádí jednoduchým
kompresním spojením o čtvrt otáčky (90°).

• Barevná zajišťovací posuvná spona pro identifikaci rozdělovače / sběrače zabraňuje
pootočení a rozpojení modulů.

• Ve spojení s elektrotermickými hlavicemi pro regulaci průtoku jednotlivými výstupy splňuje
i ty nejvyšší požadavky na komfort regulace a s ní i spojené úspory energie.

• Sestava je vyrobena z polymerního materiálu (PA66) a kvalitní mosazi, a proto je zcela
odolná vůči působení koroze.

4) Tabulka s objednacími kódy a základními údaji:

KÓD TYP ROZMĚR SPECIFIKACE SKŘÍŇ 
K7522TO2 IVAR.K 7522 TO 1” x EK 2cestný P1 / N1 
K7522TO3 IVAR.K 7522 TO 1” x EK 3cestný P2 / N2 
K7522TO4 IVAR.K 7522 TO 1” x EK 4cestný P2 / N2 
K7522TO5 IVAR.K 7522 TO 1” x EK 5cestný P3 / N3 
K7522TO6 IVAR.K 7522 TO 1” x EK 6cestný P3 / N3 
K7522TO7 IVAR.K 7522 TO 1” x EK 7cestný P3 / N3 
K7522TO8 IVAR.K 7522 TO 1” x EK 8cestný P3 / N3 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 
KÓD TYP SPECIFIKACE ROZMĚR 

K7500TO IVAR.T 7500 TO Set rozšiřujícího modulu 1” 
KC7535E1 IVAR.KC 7535 E Připojovací modul 1” 

 
 

5) Základní technické a provozní parametry: 
 

PROVOZNÍ PARAMETRY 
Maximální provozní tlak  6 bar 
Maximální diferenční tlak  0,6 bar 
Maximální provozní teplota dle EN1264/4 +60 °C 
Nominální rozměr rozdělovače / sběrače DN 32 
Maximální průtok 2,8 m3/h 
Připojovací rozměr kulového uzávěru závit vnitřní 1” F 
Připojovací rozměr výstupů  3/4” EK 
Osová vzdálenost rozdělovače / sběrače 210 mm 
Osová vzdálenost výstupů 50 mm 
Počet výstupů rozdělovače / sběrače volitelný 2 ÷ 14 
Rozsah nastavení průtokoměru  1 ÷ 5 l/min 
Připojovací rozměr ventilu ve sběrači M 28 

Instalační skříň volitelná IVAR.P–KLASIK (pod omítku) 
volitelná IVAR.N–KLASIK (nástěnná) 

Instalační hloubka IVAR.P–KLASIK 110 ÷ 160 mm 
Instalační hloubka IVAR.N–KLASIK 130 mm 
Materiál polymer PA66; mosaz CW617N; O-kroužek EPDM 
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6) Popis rozdělovací sestavy: 
 
 

 
 

 
1. Zátka 
2. Modul rozdělovače 
3. Automatický odvzdušňovací ventil 
4. Koncový připojovací modul 
5. Připojovací šroubení 
6. Napouštěcí / vypouštěcí ventil 
7. Adaptérové připojení 
8. Upevňovací konzoly 
9. Modul sběrače 
10. Regulační průtokoměr 
11. Matice 
12. Indikátor průtoku 
13. Kulový uzávěr s teploměrem pro připojení přívodního potrubí  
14. Kulový uzávěr s teploměrem pro připojení vratného potrubí  
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7) Technický nákres a rozměry: 
 
Rozdělovací sestava 2 ÷ 8 vývodů (vstupní a výstupní kulový uzávěr včetně držáku 
teploměru) 

 

 
 
 

Kód Provedení L (mm) L tot (mm) Skříň 
K7522TO2 2cestný 280 305 P1 / N1 
K7522TO3 3cestný 330 355 P2 / N2 
K7522TO4 4cestný 380 405 P2 / N2 
K7522TO5 5cestný 430 455 P3 / N3 
K7522TO6 6cestný 480 505 P3 / N3 
K7522TO7 7cestný 530 555 P3 / N3 
K7522TO8 8cestný 580 605 P3 / N3 

 
D x d l (mm) W (mm) h1 (mm) S (mm) H (mm) P (mm) 

1” (3/4” EK) 50 210 54 25 383 97 
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Rozdělovací sestava 9 ÷ 12 vývodů (vstupní a výstupní kulový uzávěr bez držáku teploměru) 
 

 
 

 
Provedení L (mm) L tot (mm) Skříň Poznámka 

9cestný 631 656 P3 / N3 na objednávku 
10cestný 681 706 P3 / N3 na objednávku 
11cestný 731 756 P4 / N4 na objednávku 
12cestný 781 806 P4 / N4 na objednávku 

 
D x d l (mm) W (mm) h1 (mm) S (mm) H (mm) P (mm) 

1” (3/4” EK) 50 210 54 25 383 97 
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8) Hydraulické charakteristiky: 
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9) Volitelné příslušenství: 
 

• Set rozšiřujícího modulu IVAR.T 7500 TO                    
• Připojovací modul IVAR.KC 7535 E 
• Upevňovací konzoly IVAR.7500 Z 
• Elektrotermická hlavice ON / OFF typ IVAT.A 54202 (230 V), IVAR.A 54204 (24 V) 
• Teploměr IVAR.T 39P/80 
• svěrné šroubení pro připojení potrubí na rozdělovač, počet v závislosti na počtu výstupů, typ 

v závislosti na materiálu a rozměru potrubí, IVAR.TA 4420 pro potrubí ALPEX, IVAR.TP 4410 
pro potrubí PEX 
 

       
           IVAR.T 7500 TO                IVAR.KC 7535 E                    IVAR.KC 7500 Z    
                          

                    
                IVAR.A 54202     IVAR.T 39P/80                    IVAR.TA 4420 

  
10) Poznámka: 

 
• POZOR! Vzájemného těsnění vnějšího a vnitřního závitu je dosaženo měkkým 

utažením pomocí těsnicího O-kroužku. Je přísně zakázáno použití těsnicích 
prvků, jako jsou těsnicí vlákna a pásky z PTFE, konopné vlákno nebo tmely.  

• Před každým zprovozněním otopného systému, zejména při kombinaci podlahového 
a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu 
výrobce. Doporučujeme ošetření otopného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 100.  
Prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené nečistotami v systému. 
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11) Upozornění: 
         
• Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez 

předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, 
uvedených v tomto technickém listu. 

• Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo 
vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.  

• Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat 
platné normativy a platné technické předpisy. 

• Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, 
rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení 
v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.  

• Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost. 
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