TECHNICKY LIST

ARLd

" VODA TOPENI PLYN CERPADLA

1) Vyrobok: TYZDENNY PRIESTOROVY TERMOSTAT

2) Typ: IVAR.MAGICTIME PLUS
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3) Charakteristika pouZitia:

e Napdjanie 2 batériami 1,5 V typu AA

e Denné aj tyzdenné programovanie (az 7 programov pre kazdy den)

e Regulacia podla 3 reZimov izbovej teploty: Komfortny, Ekonomicky a OFF/Ochrana proti
zamrznutiu

e Vol'ba rezimu 'Vykurovanie' alebo 'Chladenie' na prednom paneli

e Zobrazenie izbovej teploty alebo aktualneho ¢asu

e Umoznuje pripojenie externého cidla teploty STADO1 (NTC 10 kQ)

e Pripojitel'né GSM ovladanie

4) Tabul'ka s objednavacimi kédmi a zakladnymi udajmi:

KOD TYP NAPAJANIE
TCWO1B IVAR.MAGICTIME PLUS 2x1,5V AA

5) Technicky nakres a rozmery:
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TECHNICKY LIST

6) Popis zariadenia:

MAGICTIME+ je batériovo napajany digitalny ¢asovy termostat pouzivany pre reguldciu izbovej teploty
v troch Grovniach: KOMFORTNY, EKONOMICKY alebo OFF/OCHRANA PROTI ZAMRZNUTIU. Toto
zariadenie mbZe byt’ pouZité pre vykurovacie a chladiace systémy.

Casovy termostat ponuka velky podsvieteny displej, ktory zobrazuje funkcie termostatu, ¢asovy
program a nameranu izbovu teplotu, alebo pripadne, aktualny cas.

Ponlika moznost’ naprogramovania az 7 réznych ¢asovych programov, na kazdy den v tyzdni,

s minimalnymi intervalmi po 1/2 hodine (t.j. 48 intervalov na den).

Naviac toto zariadenie ponlka moznost’ nastavenia teploty ochrany proti zamrznutiu a korekciu teploty
¢idla.

7) Popis ovladacich prvkov:
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Legenda:

Tlacidlo Upratovanie: aktivuje doCasné prerusenie prevadzky z dévodu upratovania domécnosti.
Tlacidlo Dovolenka: deaktivuje zariadenie na naprogramovant dobu

Programovacie tlacidlo: pristup do programovacieho menu

Tlacidlo s dvojitou funkciou:

- poCas normalnej prevadzky: aktivuje funkciu 24 hodin Manualny / Trvale manualny / Automaticky
- pocas ¢asového programu: nastavi reguléciu teploty do EKONOMICKEHO rezimu

Tlacidlo s dvojitou funkciou:

- pocas normalnej prevadzky: spina a vypina ¢asovy termostat

- poCas Casového programu: nastavi regulaciu teploty do reZimu OFF / Ochrana protizamrznutiu
F Tlacidlo s dvojitou funkciou:

-pocas normalnej prevadzky: zobrazi aktualny Cas aleboteplotu

- pocas ¢asového programu: nastavi regulaciu teploty do KOMFORTNEHO reZimu

Tlacidlo Dopredu

Ovladaci prvok Usporného rezimu

Tlacidlo OK (potvrdenie)

Tlacidlo Spat’

Ovladaci prvok Komfortného rezimu

Tlacidlo Reset

Batériovy priestor

Otvory pre Srauby k upevneniu tela termostatu k upeviiovacej doske na stenu
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8) Vysvetlenie symbolov:

V nasledujlcich riadkoch najdete vyznam symbolov, ktoré sa mézu objavit’ na displeji:

@ Signalizacia stavu batérii.
:D Blikajuce: Batérie su vybité, prosim vymeiite ich.

l.l.!'
Regulacia teploty v Komfortnom rezime.

Regulécia teploty v Uspornom rezime.

Regulacia teploty v rezime OFF / Ochrana proti zamrznutiu.

Termostat OFF: aktivna funkcia ochrany proti zamrznutiu, displej je vypnuty.
Aktivovany rezim Vykurovanie.

Aktivovany rezim Chladenie.
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Regulacia teploty v Komfortnom rezime po dobu 24 hodin.

Permanentna requlécia teploty v Komfortnom rezime.
Termostat je v rezimu programovania.

Blikajuce: Aktivny program UPRATOVANIE (zostavajlca doba je zobrazena na displeji).

Blikajuce: Aktivny program Dovolenka: (zostavajuca doba je zobrazena na displeji).

Svieti: Signalizuje, Ze je aktivny telefénny interface.
Blikajuce: Signalizuje, Ze dial'kovy prikaz prijaty telefdnnym interfacom bol potlaceny inou miestnou
poziadavkou zadanou cez tlaidla termostatu.

Svieti: Teplota zobrazena na displeji je ta, ktora je merana vnutornym snimacom teploty,

regulacia teploty je vykonavana na zaklade dialkového snimaca teploty.
Blikajuce: Ako regulécia, tak zobrazenie sa tyka vnitorného snimaca teploty.
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Svieti: Teplota zobrazena na displeji je ta, ktora je merana dialkovym snimacom teploty,
= regulacia teploty je vykonavana na zaklade vnatorného snimaca teploty.
Blikajuice: Ako regulécia, tak zobrazenie sa tyka dial'kového snimaca teploty.
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9) Technické charakteristiky:

Napajacie napatie:
Zivotnost’ batérii:
Podsvietenie zhasina:
Rozsah nastaveni:

Diferencia:

Ochrana proti zamrznutiu:
Korekcia teploty Cidla:
Typ snimaca teploty:
Presnost’ snimaca teploty:
RozliSovacia schopnost’:

Parametre spinacieho kontaktu:
Stupen krytia:

Typ prevadzky:

Kategoria prepatia:

Stuperni znedistenia:

Index sledovania:

Trieda izolacie:

Menovité razové napatie:
Pocet manualnych cyklov:
Pocet automatickych cyklov:
Trieda softwaru:

EMC skusobné napétie:
EMC skdSobny prad:

Tolerancia vzdialenosti ,kratkeho*

vylicenia chybového reZzimu:
Skasobné teplota:
Prevadzkova teplota:
Skladovacia teplota:

Limity vlhkosti:

Vyhotovenie:

Farba krytu:

Farba zékladne:

Hmotnost”:

2 x 1,5V, alkalické batérie (typ AA)
> 1 rok
po 20 sekundach po poslednom stlacenim tlacidla
Komfortny: 5 °C az 35 °C
Usporny: 5 °C az 35 °C
0,0 — 5,0 °C (prednastavené 0,2 °C)
OFF / 0,5 °C az 25,0 °C (predvolené nastavenie 3,0 °C)
=+ 5,0 °C (predvolené nastavenie 0,0 °C pre vnatorny i dialkovy snimac)
NTC 10K Ohm % 1 % @ 25 °C (vnutorny i dialkovy)
+1,0°C
0,1 °C (0,0 °C az 50,0 °C)
0,2 °C (-9,9 °C az -0,1 °C)
5(1) A @ 250 V ~ SPDT
IP 30
1CU
1
2
PTI 175
n (@)
2500 Vv
1.000
100.000
A
V===
30 mA

+ 0,15 mm

75 °C

0°C..+40°C

-10 °C ... +50 °C

20 % ... 80 % RH bez kondenzacie

Material: plast ABS + PC VO samozha3aci
signalna biela (RAL 9003)

Cierna (RAL 7016)

~250¢g

KLASIFIKACIA PODLA SMERNICE 2013.811.ES:

Trieda:
Podiel energetickej ucinnosti:

PREHLASENIE O ZHODE:

|
2%

Vyrobok je v stlade s nasledujicimi normami (EMC 2004/108/ES a LVD 2006/95/ES):

EN-60730-1 (2011)
EN-60730 2-7 (2010)
EN-60730-2-9 (2010)

10) Dalsie informacie:

e Moznost’ pripojenia k externému telefonnemu interface.
e Moznost’ nastavenia programu ,Upratovanie® a ,Dovolenka*.

Detailné informéacie k tymto i d'al§im moZnostiam nastavenia najdete v navode na inStalaciu a pouZzitie

tohto termostatu.
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11) Upozornenie:

e Spolo¢nost’ IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje pravo vykonavat’ v akomkol'vek momentne a
bez predchadzajuceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri
vyrobkoch uvedenych v tomto technickom liste.

e Vzhl'adom k d'alSiemu vyvoju vyrobkov si vyhradzujeme pravo vykonavat’ technické zmeny
alebo vylepSenia bez oznamenia, odchylky medzi vyobrazeniami vyrobkov sl mozné.

¢ Informacie uvedené v tomto technickom vyhotoveni nezbavuju uzivatela povinnosti
dodrziavat’ platné normativy a platné technické predpisy.

o Dokument je chraneny autorskym pravom. Takto zaloZené prava, obzvlast' prava prekladu,
rozhlasového vysielania, reprodukcia fotomechanikou, alebo podobnou cestou a ulozenie
v zariadeni na spracovanie Udajov zostavaju vyhradené.

e Zatlacové chyby alebo chybné Udaje nepreberame Ziadnu zodpovednost'.

sa riadi zakonom
79/2015 Z. z. o odpadoch.
Tento symbol oznacuje, Ze s vyrobkom nema byt’ manipulované ako s domovym odpadom.
I Vyrobok by mal byt’ predany na zberné miesto, urcené pre takéto elektrické zariadenie.

E LIKVIDACIA ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENT
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